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1. Allgemeine Anforderungen nach Arbeitsblatt DWA-A 716-1
Allgemeine Sicherheitsbetrachtung, Arbeitsschutzbewertung und ldentifizierung
Allgemeine Sicherheitsbetrachtung geman DWA-A 716-1: 4.1:2024-11
Das untersuchte Olbindemittel besteht aus Alganit welches nicht als Gefahrstoff eingestuft ist.
Bei Ublichen Lagerbedingungen ist keine Zersetzung oder Selbstentziindung zu erwarten.
Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren
pH-Wert (bei 25°C) - 11,5 DWA-A 716-1: 4.2:2024-11 (M

Beurteilung

Ein Hautkontakt ist mdglich. Allerdings sollte eine Langzeitexposition verhindert wer-

den.

Identifizierung (FT-IR / REM-
EDX)

siehe Anhang

DWA-A 716-1: 4.3:2024-11 ™

Beurteilung

Das Produkt entspricht den Angaben des Herstellers.

Schiittdichte / Raumgewicht, KorngréBenverteilung, Trockenriickstand

Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren
Schuttdichte / Raumgewicht g/l oder kg/m3 761 DWA-A 716-1: 4.4.3:2024-11 (™
Grobkornanteil > 4mm % (W/w) 0 DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 (Hn)
4 mm-2mm % (w/w) 73,5 DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 (Hn)
2mm-0,5mm % (w/w) 22,7 DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 (n)
0,5 mm - 0,125 mm % (w/w) 1,4 DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 (in)
Feinkornanteil < 0,125 mm % (W/w) 2,4 DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 (Hn)
Siebverlust Y% (W/w) 0 DWA-A 716-1: 4.5.1:2024-11 (Hn)
Trockenriickstand % 89,3 DWA-A 716-1: 4.6:2024-11 (Hn)

Der Feinkornanteil betragt 2,4 % (w/w) und muss daher auf der Packung angegeben werden.

Umweltvertraglichkeits-Bewertung geméan DWA-A 716-1: 4.7:2014-11 ™

Die Ergebnisse der Eluatuntersuchung sind als Anhang diesem Priifbericht beigefiigt. Das Olbindemittel halt alle Grenz-
werte der deutschen Deponieverordnung fir Deponieklasse Il (DK II; R-Bindemittel) ein.

Erarbeitet:
Bearbeiter:

DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 17 — 70565 Stuttgart
Adrian Christoph 0711/ 7861-3567
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2. Besondere Anforderungen gemaB DWA-A 716-9 (™
Aufnahmeféhigkeit im Westinghouse Sieb und Haltevermégen
Aufnahmeféhigkeit von Wasser
Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren
égf;?:meféh'gke” Wasser nach % (Wiw) 46 DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ()
fumahmefahigkeit Wasser nach % (vIv) 35 DWA-A 716-9: 4.3:2024-11
Aufnahmefihigkeit von Ol
Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren
g‘f;”ahmeféhigke” Ol nach 30 % (Wiw) 32 DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 ()
Aufnahmefahigkelt Ol nach 30 % (vIv) 30 DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 @)
Ol-Haltevermégen
Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren
Ol-Haltevermdgen nach 24 h % (W/w) 28 DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 (™
Ol-Haltevermdgen nach 24 h Y% (VIV) 26 DWA-A 716-9: 4.3:2024-11 (™
Ol-Haltevermégen unter Druck
Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren
Mehrbedarf unter Druck % (W/w) 0 DWA-A 716-9: 4.4:2024-11 ()

Aufnahmeféhigkeit und Haltevermogen

Gebundene Olmenge

Gebundene Olmenge

BezugsgréBe

959 [L] [ka]
1 L Olbindemittel 0,3 0,24
1 kg Olbindemittel 0,39 0,32
Parameter Einheit Ergebnis Grenzwert
Er.forderliche Menge an Olbinde- % (VIv) 335 350
mittel
Veranderung der Rutschhemmung (SRT-Test)
Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren
Anderung SRT-Wert % 14 DWA-A 716-9: 4.6:2014-12 (™

* Maximale Anderung des SRT-Wertes: 15%

Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 17 — 70565 Stuttgart
Bearbeiter: Adrian Christoph 0711/ 7861-3567
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3. Kennzeichnung und Verpackung

Verpackungsgestaltung und Kennzeichnung missen geman DWA-A 716-9 Kapitel 6 erfolgen.

4. Gesamtbeurteilung Olbinder

Das Olbindemittel ,Best Spezial MultiSorb” erfiillt alle Kriterien der DWA-A 716-1:2024-11 und DWA-A 716-9:2024-11 flr
Gruppe ,R“.

Unter der Voraussetzung, dass alle Auflistungskriterien erfillt sind, fiihrt das positive Priifergebnis zu einem Eintrag in
die deutsche Liste ,Liste der gepriften Olbindemittel“. Der Eintrag ist befristet bis zum 08.01.2031 und kann geman
DWA-A 716-1 auf Antrag verlangert werden.

Hinweise:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannten Proben. Die Entscheidungsregel fir die Bewertung der Konformitat von
Prufergebnissen ist auf unserer Homepage zu finden unter:

Entscheidungsregel (deutsch)

Entscheidungsregel (englisch)

Bestanden/nicht bestanden: Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Konformitatsaussage ohne Beriicksichtigung der Messunsicherheit. Detaillierte
Informationen zu Messunsicherheiten sind auf Anfrage erhaltlich.

Nicht eindeutig: Bei Messergebnissen, die am Grenzwert/an der Toleranzgrenze liegen und Messergebnissen, die tber dem Grenzwert/auBerhalb der
Toleranzgrenzen liegen, deren Messunsicherheitsbereich jedoch diesen Grenzwert/Toleranzgrenze unterschreitet, wird der Grenzwert/die Toleranzgrenze
nur teilweise eingehalten. Unter Ber(icksichtigung der Messunsicherheit konnte das Messergebnis noch den Anforderungen geniigen, jedoch ist das Risiko
einer Uberschreitung hoch.

Eine auszugsweise Vervielféltigung des Prifberichtes darf nur durch schriftliche Genehmigung des Priflabors erfolgen. Chemikalien- und Materialblind-
werte werden bei der Ergebnisermittlung beriicksichtigt. Die Lagerfrist der Proben betrégt, sofern nicht anders vereinbart, maximal 6 Monate ab Probenein-
gang (Ausnahmen und spezifische Fristen sind in QMH geregelt).

Systembedingt erfolgte zum 1.Januar 2025 eine Umstellung der Bezeichnung der Hausverfahren von QMA xxxx zu Lab-AA-xxxx.

Erklarung:

a = akkreditiertes Prifverfahren, n = nicht akkreditiertes Priifverfahren,

Pa = Analyse im Partnerlabor (akkreditiertes Prifverfahren), Pn = Analyse im Partnerlabor (nicht akkreditiertes Prifverfahren),

Ha = Analyse im DEKRA Labor Halle (akkreditiertes Prifverfahren), Hn = Analyse im DEKRA Labor Halle (nicht akkreditiertes Prifverfahren),

SBa = Analyse im DEKRA Labor Saarbriicken (akkreditiertes Prifverfahren), SBn = Analyse im DEKRA Labor Saarbriicken (nicht akkreditiertes Prifverfah-
ren),

Ba = Analyse im DEKRA Labor Bretten (akkreditiertes Prifverfahren), Bn = Analyse im DEKRA Labor Bretten (nicht akkreditiertes Priifverfahren)

Stuttgart, 08.01.2026

DEKRA Automobil GmbH
Labor fiir Umwelt-tmg analytik

Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 17 — 70565 Stuttgart
Bearbeiter: Adrian Christoph 0711/ 7861-3567
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Umweltvertraglichkeits-Bewertung gemaB DWA-A 716-1: 4.7:2014-11 (™
Parameter Einheit Ergebnis Prifverfahren

DKI/W DKII/R

pH-Wert (bei 25°C) - 11,5 55-13 55-13
gg:(??geég;ganischer Kohlen- mg/! 3.8 <50 <80
Phenol-Index mg/| < 0,01 <0,2 <50
Arsen mg/| 0,02 <0,2 <0,2
Blei mg/| < 0,01 <0,2 <1
Cadmium mg/| < 0,001 <0,05 <0,1
Kupfer mg/| < 0,01 <1 <5
Nickel mg/| < 0,01 <0,2 <1
Zink mg/l < 0,01 <2 <5
Barium mg/| 0,02 <5 <10
Chrom mg/| <0,1 <0,3 <1
Molybdan mg/| < 0,01 <0,3 <1
Antimon mg/| 0,06 <0,03 <0,07
Selen mg/| < 0,01 <0,03 <0,05
Quecksilber mg/| < 0,0002 < 0,005 <0,02
Chlorid mg/| 67 <1500 <1500
Sulfat mg/| 1.200 <2000 <2000
Fluorid mg/l 0,30 <5 <15
Cyanide, Ifs. mg/| < 0,01 <0,1 <05
Stgffg?tgehalt an geldsten Fest- mg/ 700 <3000 <6000

Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 17 — 70565 Stuttgart

Bearbeiter: Adrian Christoph 0711/ 7861-3567
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Parameterliste Eluat

Parameter Prifverfahren BG Einheit
pH-Wert (bei 25°C) DIN EN ISO 10523:2012-04 (Ha) - -
3§}??§68;9a”i50he' Kohlen- DIN EN 1484 (H3):2019-04 () 0,1 mg/l
Phenol-Index DIN 38409-H16:1984-06 (Ha) 0,01 mg/|
Arsen DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/|
Blei DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/l
Cadmium DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,001 mg/l
Kupfer DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/l
Nickel DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/l
Zink DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/l
Barium DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/l
Chrom DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/|
Molybdan DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/|
Antimon DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,005 mg/|
Selen DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (Ha) 0,01 mg/|
Quecksilber DIN EN ISO 12846:2012-08 (Ha) 0,0002 mg/|
Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (Ha) 0,1 mg/|
Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (Ha) 0,1 mg/l
Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (Ha) 0,1 mg/l
Cyanide, Ifs. DIN 38405-13:2011-04 (Ha) 0,01 mg/l
Stgffzg“geha” an gelosten Fest- DIN 38409-1:1987-01 (H) 100,0 mg/l

Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 17 — 70565 Stuttgart
Bearbeiter: Adrian Christoph 0711/ 7861-3567
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Identifizierung
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